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İyi tasarımla büyük tasarım arasındaki fark zekadır. 
GPD; Ar-Ge departmanındaki tüm tasarımlarında zeka ile teknolojiyi birleştirerek 

müşteri ihtiyaçlarına göre ürünlerini tasarlar...
Ana Motto’su “Toplam Kalite”, “Müşteri 
Memnuniyeti” ve “Çevreye Duyarlılık” 
olan GPD, değişime ayak uyduran dinamik 
insan kaynakları, iş ortakları ve müşterileri 
ile karşılıklı güven duygusu uyandırmayı 
hede昀氀emektedir.

1962 yılından beri üretim hayatını sürdüren 

ve 1978 yılından itibaren GPD markası ile 

faaliyetlerine devam eden Gül Pres Döküm 

Sanayi A.Ş. 昀椀rması pirinç ham maddeden 

pres baskı ve döküm olarak, çeşitli su ve gaz 

vanaları, radyatör valf ve rakorları, banyo 

ve mutfak armatür ve muslukları üretimiyle 

Türkiye pazarında önemli ve köklü bir yere 

sahiptir. İstanbul Beylikdüzü’nde toplam kapalı 

alanı 12.000m² olan üretim  

tesisi ile kendi binasında faaliyet gösteren 

昀椀rmanın ayrıca Beylikdüzü’nde Satış ve 

Pazarlama birimleri bulunmaktadır.

TS ISO 9001:2015 Kalite ve TS ISO 10002:2014 Müşteri 
Memnuniyet Yönetimi belgelerine sahip olan GPD, 

teknoloji yatırımlarını, üretim kapasitesini ve kalitesini 
geliştirerek, değişen müşteri talepleri doğrultusunda ve 

yeni tasarımlarla ürün gamını sürekli genişletmektedir.
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Kimyasal ve hijyenik açıdan 
EN normlarına uygun
 ham madde kullanımı

EN standartlarına uygun 
bağlantı ölçüleri

Su tasarruflu 
özel aeratör

EN standartlarının üzerinde 
kullanım ömrüne sahip 

kaplamalı yüzeyler

Üretim kaynaklı 
oluşabilecek hasarlara 
karşı sigortalı ürünler

Geniş servis ağı

TSE ISO 10002 BELGESİ İLE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM 
SİSTEMİNE SAHİP

Yılların tecrübesinin günümüz teknolojisi 
entegrasyonu ile üretilen ürünler

Pirinç ham maddeden 
üretilmiş batarya 

tespit grubu

Banyo bataryalarında 
yoğun kullanıma uygun
özel yönlendirici tasarımı

Tek gövde eviye ve tek gövde 
lavabo bataryalarında 

yoğun kullanıma uygun 
özel boru bağlantı tasarımı

90°C ‘ ye kadar sıcak su dayanımı

Pirinç ham maddeden üretilen ve 
kartuşu tamamen kavrayarak 

sabitleyen( rijit) tasarım 
kartuş tespit somunu

EN standartlarının üzerinde
açma kapama ömrü

1.000.000 açma-kapama

Paslanmaz çelik örgü telli, 
insan sağlığına uygun

iç hortumlu, süzgeçli fleks hortum

GPD ye özel endüstriyel tasarım 
tescilli dizaynlar

Debi ,mekanik dayanım , 
sızdırmazlık ve basınç dayanımı 

testlerinden %100 kontrolle
geçen ürünler

Sıcaklık geçişlerinde 
yüksek performanslı, 
50 bar statik basınca 

dayanım gösteren, 
yumuşak (soft) çalışma

özelliği olan kartuş

Kendinden contalı tespit sacı 
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NASIL %100 HİJYEN?
İnsan, sadece el yıkama alışkanlıklarını iyileştirdiğinde, bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasını %80 önleyebilir. Bu nedenle insanın olduğu her 
yerde hijyen, doğru el yıkama ile başlar. Dokunarak çalıştırılan her 
armatür ve sabunluk, yüzeylerdeki bakteri ve virüsleri kolayca bulaştırır. 
Siz elinizi temizlediğinizi sanırsınız ama dokunduğunuz yüzeylerdeki 
mikroorganizmalar sizinle gelir. WISER-Q ile su ve sabun dışında hiçbir 
şeye dokunmadan, el yıkamayı deneyimleyebileceksiniz.

Armatür sektöründe, WISER-Q yeni bir teknoloji inovasyonudur. WISER-Q  patentli inovasyonu; sabun, su ve zaman tasarrufu sağlarken, 
doğru el yıkama alışkanlıklarını pekiştirip, en konforlu ve hijyenik el yıkamayı deneyimlemek için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliği 

ile GPD tarafından geliştirilmiş ve TUBİTAK tarafından projesi desteklenmiştir. 
      
   Bu ürünün AR-GE faliyetleri;
   7140564 Proje Numarası ile,
   Türk Patent Enstitüsü Tescil Numarası : 2014 01413

İNSANLARIN EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI TAMAMEN 
DEĞİŞTİREN, %100 HİJYEN, MAKSİMUM KONFOR 
ve DAHA FAZLA EKONOMİ SAĞLAYAN YENİ NESİL 
ARMATÜR İNOVASYONUNU GPD GELİŞTİRDİ... 
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Armatür sektöründe, WISER-Q yeni bir teknoloji inovasyonudur. WISER-Q  patentli inovasyonu; sabun, su ve zaman tasarrufu sağlarken, 
doğru el yıkama alışkanlıklarını pekiştirip, en konforlu ve hijyenik el yıkamayı deneyimlemek için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliği 

ile GPD tarafından geliştirilmiş ve TUBİTAK tarafından projesi desteklenmiştir. 

   Bu ürünün AR-GE faliyetleri;
   7140564 Proje Numarası ile,
   Türk Patent Enstitüsü Tescil Numarası : 2014 01413

NASIL MAKSİMUM KONFOR?
Bir armatür düşünün, içinden hem su hem de sabun gelecek. Su ve 
sabun birbirine karışmayacak. İstediğiniz zaman su, istediğiniz zaman 
sabun alabileceksiniz. Sabun bitmiş derdi olmayacak. Etrafta sabunluk 
aramayacaksınız. İnsan PH değerine en uygun, hijyeni yüksek ve doğru 
oranda köpürtülmiş sabunla el yıkamanınkonforunu 
deneyimleyeceksiniz.

NASIL DAHA EKONOMİK?
Fotoselli Armatürler, armatür ailesine katıldığından beri, özellikle 
toplu kullanım alanlarında %80’e varan su tasarrufu sağladı. Şimdi 
WISER-Q, sabun tasarrufunu da kendi kontrolü altına aldı. WISER-Q, 
üç farklı modda ayar yapma seçeneği sunar. Özel kumanda veya mobil 
yazılım ile kontrol edilebilir. Kullanım geçmişini hafızasında tutar. 
Taşma riskine karşı 60s sonra otomatik kapanır. Elektrik kesintisinde  
pil ünitesi devreye girer. WISER-Q bulunduğu ortamı sadeleştirir, aynı 
sabunluklar gereksiz dağınıklık ve sabun birkintileri, bitmiş sabunların 
kontrolsüzlüğünü ortadan kaldırır. 

WISER-Q sadeleştirir, zaman 
tasarrufu sağlar, gerçek hijyeni 
konforlu bir deneyimle sunar.
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   *Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.    *Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.12

WISER-Q

Yüzey

Koli Adedi

:

:

FLB09 - Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü (Çift Su Girişli)
FLB09-2 - Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü (Tek Su Girişli)

 Krom

 1

 117 

 1
3
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Mİ
N.
 1
40

mm

MİN. 510mm

MİN. 200mm

• Su ve sabunun aynı merkezden akması ile konforlu el yıkama imkanı sunar. 
• Sabun çıkışı sonrası, aynı merkezden her seferinde su kullanımı sayesinde, sabun artığı oluşmasını engeller. 
• Tek sensör kontrolü sayesinde, algılama ve tepki verme süresi arasında maksimum optimizasyon sağlanır.
• İnfrared alıcı ile kontrol edilebilen uzaktan kumandası mevcuttur. 
• Üründeki Wi-Fi modülü ve kendine ait mobil uygulama yazılımı ile kumanda edebilme özelliği vardır.
• Farklı ihtiyaçlar için, 3 farklı modda kullanma seçeneği sunar. 

 MOD1; Sabun ve su kullanımı için tekrar ve sıralama sınırı yoktur. 
                              Sabun bölgesinden el uzatıldığında sabun verir. Su bölgesinden el uzatıldığında su verir. 
 MOD2; Bir kere sabun sınırsız su kullanımı. 
                               Sabun veya su bölgesi ayrımı olmaksızın armatür altındaki eli ilk gördüğünde sabun verir. Sonra her seferinde su verir. 
 MOD3; Sabun veya su bölgesi ayrımı olmaksızın, armatür altındaki eli ilk göründüğünde sabun verir. Sonra su verir.

• Fabrika ayarları; sabun tüketimi için Ekonomik, ürün kullanımı için MOD 1‘dir. 
• 14V DC adaptör ile beslenir.
• Elektrik kesildiğinde devreye girmesi için ayrıca pil devresi mevcuttur. (4 adet C tip Alkaline pil) 
• Ürün kendi içindeki akıllı mikrobilgisayar ile kontrol edilir. 
• Mikrobilgisayar sayesinde, sabun ve su tüketim bilgileri Wi-Fi modülü aracılığı ile mobil uygulamadan takip edilebilir.
• Mobil uygulama ve kumandadan sabun tüketim modları ile ürün kullanım modları değiştirilebilir.
• Mobil uygulamada fabrika ayarlarına geri dönülebilir. 
• Taşma riskine karşı 60s sonra kapanma özelliği mevcuttur.
• Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı sağlar. 
• Ürün içinde kullanılan suyun ve sabunun geçtiği her aksam, insan sağlığına uygun yüksek kalite olarak seçilmiştir. 
• İdeal su basıncı 3- 5 bar’dır. Bu basınç değerlerinin üzerinde kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Güvenli kullanım 

için su tesisatında su basınç regülatörü kullanılması gereklidir. 



   *Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.    *Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 13

Koli Adedi :

SNG01 - WISER Q Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü Hijyenik El Temizleme Köpüğü

 1

• Hava ile sabunu karıştırarak köpüklü sabun hazırlar,  böylece el yıkama daha konforlu hale gelir. Ayrıca sabun köpürtmek için 
yeniden su alma gereğini ortadan kaldırarak su ve zaman tasarrufu sağlar. 

• Farklı ihtiyaçlar için sabun tüketiminde 3 farklı kullanım seçeneği mevcuttur.
 Ekonomik  sabun tüketimi: Her kullanımda 1,5 g sabun servis eder. 
 Normal  sabun tüketimi: Her kullanımda 2,5 g sabun servis eder. 
 Lüks  sabun tüketimi: Her kullanımda 3,5 g sabun servis eder.
• Ürün ile birlikte 5 lt GPD köpüklü sabun verilmektedir.
• GPD köpüklü sabunu antibakteriyeldir. Zararlı mikroorganizmaları yok ederek üst düzey hijyen sağlar. 
• GPD köpüklü sabunu içerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH seviyesi sayesinde cildin asit mantosuna zarar vermeden temizler.  
• GPD köpüklü sabunu özel parfümlüdür piyasadaki ürünlere göre tatmin edici düzeyde kalıcı koku kullanılmıştır.
• GPD köpüklü sabunu çevre sağlığına uygundur. Doğada %80’ in üzerinde çözünebilen ham 
• delerden üretilmiştir. 
• GPD köpüklü sabunu WISER-Q için maksimum performansta kullanılmak üzere optimize edilmiş kimyasal değerlerle en uygun 

köpürme oranı ile formüle edilmiştir.
• Ürün kullanıcıyı bilgilendirir. Sabun kullanımı sırasında sabun için armatürün ön yüzeyindeki led ışığı yeşil renk yanar. Su kullanımı 

sırasında su için armatürün ön yüzeyindeki led ışığı mavi renk yanar. 
• Haznedeki sabun miktarı kritik seviyeye geldiğinde ön yüzeydeki sabun ledi kırmızı renkte yanıp sönerek uyarı verir.
• Ayrıca mobil uygulama üzerinden de sabun doluluk oranı görülebilir. 
• Sabun haznesi piyasadaki tekil sabunluklara göre 2,60 kat fazla sabun depolayabilir. Hazne hacmi 2,60 lt dir. Böylece hazne 

doldurma periyodu seyrektir. y
• El yıkama konforu oldukça yüksektir. Sabun pompa eden motorun gücü piyasadaki tekil sabunlukların motor gücünden oldukça 

fazla olduğu için sabun çok kısa sürede (1,5s de) kullanıma servis edilir. 

• Antibakteriyeldir. Zararlı mikroorganizmaları yok ederek üst düzey hijyene 
ulaşmanızı sağlar.

• İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH seviyesi sayesinde cildin asit mantosuna 
zarar vermeden temizler.

• Özel parfümlüdür. Tatmin edici düzeyde kalıcı koku kullanılmıştır.
• Çevre sağlığına uygundur. Doğada %80’in üzerinde çözünebilen ham maddelerden 

üretilmiştir.
• WISER-Q için maksimum performansta kullanılmak üzere optimize edilmiş kimyasal 

değerlerle en uygun köpürme oranı ile formüle edilmiştir.
• El temizleme köpüğü GPD WISER-Q dan ele direk uygulanır.
• Su ile karıştırmaya gerek kalmadan ovuşturulur. (GPD WISER-Q doğru miktarda 

sabunu hava ile karıştırarak servis eder.)
• Eller bol su ile durulanır.
• %5-15 Anyonik aktif maddeler
• %5 cocoamidomidopropil, betain, lanolin, parfüm, koruyucu ve deriyonize su
• PH değeri 5,5 - 6
• Görünüm: Şeffaf renkli sıvı
• 5lt.

TANITIM VİDEOSU MONTAJ VİDEOSU
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   *Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

   *Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.    *Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

   *Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.14

TERMOSTATİK-FOTOSELLİ

 5

 6

 4

FLB07
Çift Su Girişli

FLB07-2
Tek Su Girişli

TBB01 - Termostatik Banyo Bataryası

TBB02 - Termostatik Banyo Bataryası

Fotoselli Set Üstü Lavabo Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:16lt/dk)

• 90° seramik salmastra
• Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
• İki kademeli açma kapama
• Üstün termostat teknolojisi sayesinde konforlu duş 

imkanı
• 38°C üzerindeki sıcaklıklar için emniyetli geçiş
• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Sıcak su tesisatı sol tarafta olmalıdır.
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:16lt/dk)

• 180° seramik salmastra
• Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
• Üstün termostat teknolojisi sayesinde konforlu duş 

imkanı
• 38°C üzerindeki sıcaklıklar için emniyetli geçiş
• Çıkış ucu uzunluğu 165 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Sıcak su tesisatı sol tarafta olmalıdır.
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 290 mm
• Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
• Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten 

sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu 
durduracak şekilde ayarlanmıştır

• Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
• AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik 

devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
• Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
• Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
• Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem 

soğuk su kullanma imkanı
• Su sıcaklığı 0,1-60°C
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir      
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

AC 230V Hz/DC6v

4AA ALKALİN PİL

SOĞUK SU GİRİŞİ

SICAK SU GİRİŞİ

SICAK-SOĞUK T MUSLUĞU
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

AC 230V Hz/DC6v

4AA ALKALİN PİL

*Çift su girişli

*Tek su girişliGold
(PVD)

 Rose Gold
(PVD)
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(Boya)
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FOTOSELLİ

 4

 4

 4

FLB10
Çift Su Girişli

FLB10-2
Tek Su Girişli

Fotoselli Lavabo Bataryası
• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 

değeri:8lt/dk)
• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 105 mm
• Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten 

sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu 
durduracak şekilde ayarlanmıştır

• Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
• AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik 

devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
• Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
• Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
• Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem 

soğuk su kullanma imkanı
• Su sıcaklığı 0,1-60°C
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

AC 230V Hz/DC6v

4AA ALKALİN PİL

SOĞUK SU GİRİŞİ

SICAK SU GİRİŞİ

SICAK-SOĞUK T MUSLUĞU
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

AC 230V Hz/DC6v

4AA ALKALİN PİL

*Çift su girişli

*Tek su girişli
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

AC 230V Hz/DC6v

4AA ALKALİN PİL

SOĞUK SU GİRİŞİ

SICAK SU GİRİŞİ

SICAK-SOĞUK T MUSLUĞU
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

AC 230V Hz/DC6v

4AA ALKALİN PİL

*Çift su girişli

*Tek su girişli

FLB11
Çift Su Girişli

FLB11-2
Tek Su Girişli

Fotoselli Lavabo Bataryası
• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 

değeri:8lt/dk)
• Döner Borulu (360°C)
• Çıkış ucu uzunluğu 114 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 160 mm
• Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten 

sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu 
durduracak şekilde ayarlanmıştır

• Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
• AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye 

girer.  (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
• Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
• Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
• Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su 

kullanma imkanı
• Sıcak ve Soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri 3/8” 40 cm 
• Su sıcaklığı 0,1-60°C
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını 

önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk kullanılması 
tavsiye edilir

FLB12 - Fotoselli Lavabo Bataryası 
(Manuel Isı Kumandalı)

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 115 mm
• Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten 

sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu 
durduracak şekilde ayarlanmıştır

• Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
• AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik 

devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V-AA Alkalin Pil)
• Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
• Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
• Gövde üzerindeki manuel ısı kumandası sayesinde hem 

sıcak hem de soğuk su kullanma imkanı
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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AC 230V
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4AA ALKALİN PİL

GÖZ DEVRESİ
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FOTOSELLİ

 4

 4

 4

FLB13
Çift Su Girişli

FLB13-2
Tek Su Girişli

Fotoselli Lavabo Bataryası
• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 

değeri:8lt/dk)
• Çıkış ucu uzunluğu 128 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 109 mm
• Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten 

sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu 
durduracak şekilde ayarlanmıştır

• Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
• AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik 

devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
• Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
• Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
• Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem 

soğuk su kullanma imkanı
• Sıcak ve Soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri3/8” 

40 cm 
• Su sıcaklığı 0,1-60°C
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

SOĞUK SU GİRİŞİ

SICAK SU GİRİŞİ

AC 230V Hz/DC6v

SICAK-SOĞUK T MUSLUĞU

4AA ALKALİN PİL
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GÖZ

GÖZ DEVRESİ

KUMANDA KUTUSU

AC 230V Hz/DC6v

4AA ALKALİN PİL

*Çift su girişli

*Tek su girişli

FPB01 - Fotoselli Pisuvar Bataryası
(Sıva Üstü)

• Otomatik yıkama özelliği
• DC desteği (DC 6V)(4 AA Alkalin Pil)
• Sadece pil ile çalışmaktadır
• Ayar val昀椀ni açarak veya kapatarak suyun akış hızı 

ayarlanabilir
• Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
• Su sıcaklığı 0,1-60°C
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
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FPB02 - Fotoselli Pisuvar Bataryası
(Sıva Altı)

• Otomatik yıkama özelliği
• Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı
• AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik olarak 

devreye girer (AC 230V Hz / DC 6V)(4 AA Alkalin Pil)
• Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır.
• Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
• Ayar val昀椀ni açarak veya kapatarak suyun akış hızı 

ayarlanabilir
• Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
• Su sıcaklığı 0,1-60°C
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
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FOTOSELLİ-ZAMAN AYARLI
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FDB01 - Fotoselli Duş Bataryası
(Sıva Altı)

• Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı
• Tek su girişli
• Emniyet amaçlı önünde kesintisiz 2sn durduktan sonra 

devreye giren fotosel sensör
• Emniyet ve tasarruf amaçlı 3dk sürekli akıştan sonra su 

akışını durduran sistem (Yeni bir akış için alandan çıkıp 
yeniden girilmesi yeterlidir)

• (DC 6V)(4AA Alkalin Pil)
• Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
• Ayar val昀椀ni açarak veya kapatarak suyun akış hızı 

ayarlanabilir
• Algılama mesafesi 50 cm
• Tüm tepe duşları ile uyumlu
• İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
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ZAE01 - Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası 
(Kapaklı)

ZAE02 - Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası 
(Kapaksız)

• Köpük akış, kireç kırıcılı
• En fazla su akış miktarı 6lt/dk
• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
• Tek su girişlidir
• Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanılabilir.
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Köpük akış, kireç kırıcılı
• En fazla su akış miktarı 6lt/dk
• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
• Tek su girişlidir
• Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanılabilir.
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir
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YERDEN KÜVET BATARYALARI

 ø35
 Krom

 ø35

 1

 1

YKB205 - Yerden Küvet Bataryası

YKB200 - Yerden Küvet Bataryası

• 35 mm özel kartuş                                                                                                                 
• Çıkış ucu uzunluğu 230                                                                                                             
• Çıkış ucu yüksekliği 1080                                                                                                                       
• 150 cm spiral hortum                                                                                                                     
• Tek fonksiyonlu el duşu                                                                                                                         
• Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi                                                                               
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M13x1-1/2” 80cm                                 
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını 

önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması tavsiye 
edilir

• 35 mm özel kartuş                                                                                                                    
• Çıkış ucu uzunluğu 228                                                                                                               
• Çıkış ucu yüksekliği 852                                                                                                                         
• 150 cm spiral hortum                                                                                                                     
• Tek fonksiyonlu el duşu                                                                                                                        
• Hem el duşuna hem gövdeye 2 yönlü çevirmeli 

yönlendiricili kartuş                                                                               
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M13x1-1/2” 80cm                                 
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını 

önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması tavsiye 
edilir

Fırçalı
Nikel

Fırçalı
Gold

 RENK KARTELASI
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(PVD)
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 RENK KARTELASI
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Koli Adedi

Kartuş Çapı
Yüzey

:

:

:

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:12lt/dk)                                             

• Özel kartuş                                                                                                                               
• 3 yönlü seramik yönlendirici                                                                                                                            
• Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile 

kullanılabilen sistem                                                 
• Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.                                                                                                                                     
• Plastik koruma kapaklı   
• Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte                                                                                                                                    
• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm                     
• Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2”  (Talep 

edildiğinde 3/4” üretilebilir)                                                                                                                         
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4” (Talep edildiğinde özel 

nipel ile 1/2” ölçüye dönüştürülebilir)                      
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir            

 Krom

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

 Krom

 Krom

MCA196 - Ankastre Banyo Bataryası 
(3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

MAB195 - Ankastre Banyo Bataryası

MTA195 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:16lt/dk)

• Özel kartuş
• Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile 

kullanılabilen sistem
• Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile 

uyumludur
• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
• Kilitlemeli sistem yönlendirici
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4” (Talep edildiğinde özel 

nipel ile 1/2” ölçüye dönüştürülebilir)
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir    

• Su terazili plastik koruma kapaklı    

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:16lt/dk)

• Özel kartuş
• Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm 

el duşları ile uyumludur
• Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4” (Talep edildiğinde özel 

nipel ile 1/2” ölçüye dönüştürülebilir)
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su terazili plastik koruma kapaklı
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MBB195 - Banyo Bataryası

• Gizli (cache) aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcılı, debi 
değeri:10,5lt/dk)                                                                                                                                

• Hem el duşuna hem gövdeye 2 yönlü buton 
yönlendiricili kartuş                                                                                                                                          

• Çıkış ucu uzunluğu 72 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

 Siyah/
Rose Gold

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

Fırçalı
Nikel

MAD195 - Ankastre Duş Bataryası

 RENK KARTELASI

MKB195 - Ankastre Kabin Bataryası

• Özel kartuş
• Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile 

uyumludur
• Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
• Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2”
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2”
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su terazili plastik koruma kapaklı

• Özel kartuş
• Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak 

tüm el duşları ile uyumludur.
• Bağlantı ölçüleri 1/2” (iç diş)
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su terazili plastik koruma kapaklı
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MLE195 - Set Üstü Lavabo / Eviye Bataryası

MDB195  - Duş Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi 
değeri:8lt/dk)

• Döner borulu 360°
• Çıkış ucu uzunluğu 178 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 280 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 50cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

• Duş çıkış ucu uzunluğu 72 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

 Siyah/
Rose Gold

 RENK KARTELASI

Fırçalı
Nikel

 ø35
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MLB195 - Lavabo Bataryası

• Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi 
değeri:8lt/dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 118 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 140 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri    

M8x1-3/8” 50cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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 RENK KARTELASI
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MCA191 - Ankastre Banyo Bataryası 
(3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

MTA190 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

MAB190 - Ankastre Banyo Bataryası

GPD QUADRO

• Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, 
debi değeri:16lt/dk)

• Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare 
kartuş gömleği

• Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile 
kullanılabilen sistem

• Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile 
uyumludur

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4” (Talep edildiğinde özel 

nipel ile 1/2” ölçüye dönüştürülebilir)
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su terazili plastik koruma kapaklı

• Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, 
debi değeri:16lt/dk)

• Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare 
kartuş gömleği

• Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm 
el duşları ile uyumludur

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4” (Talep edildiğinde özel 

nipel ile 1/2” ölçüye dönüştürülebilir)
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su terazili plastik koruma kapaklı

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:12lt/dk)                                             

• Özel kartuş                                                                                                                            
• 3 yönlü seramik yönlendirici                                                                                                                    
• Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile 

kullanılabilen sistem                                                 
• Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.                                                                                                                                     
• Plastik koruma kapaklı  
• Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte                                                                                                                                   

• Çıkış ucu uzunluğu 131 mm                                                                                                                                            
• Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2”  (Talep 

edildiğinde 3/4” üretilebilir)                                                                                                                               
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4” (Talep edildiğinde özel 

nipel ile 1/2” ölçüye dönüştürülebilir)                      
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir           
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MBB190 - Banyo Bataryası

• Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör 
(Köpüklü akış,kireç kırıcılı, debi değeri:10,5lt/dk)                                                                                                                                

• Hem el duşuna hem gövdeye yönlendiricili 2 yönlü  özel 
kartuş                                                                                                                                         

• Çıkış ucu uzunluğu 61 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

 Siyah/
Rose Gold

 RENK KARTELASI

Fırçalı
Nikel

MKB190 - Ankastre Kabin Bataryası

MAD190 - Ankastre Duş Bataryası

GPD QUADRO

• Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare 
kartuş gömleği

• Özel kartuş
• Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile 

uyumludur
• Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
• Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2”
• Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2”
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su terazili plastik koruma kapaklı

• Özel kartuş
• Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak 

tüm el duşları ile uyumludur.
• Bağlantı ölçüleri 1/2” (iç diş)
• Montajı sıva altıdır
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su terazili plastik koruma kapaklı
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MTL190 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

MLB190 - Lavabo Bataryası

• Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi 
değeri:8lt/dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 128 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 50cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi 
değeri:8lt/dk)

• Döner borulu 360°
• Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 174 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 50cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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MTE190 - Tek Gövde Eviye Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi 
değeri:8lt/dk)

• Döner borulu 360°
• Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 239 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 50cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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MES190 - Spiralli Eviye Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (debi değeri:8lt/dk)
• Döner borulu
• Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (Düz 

akış,püskürtme akış)
• 150 cm Pe örgü hortum
• Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 238 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri    

M8x1-3/8” 50cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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MTL180 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Özel kartuş
• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 201 mm
• Retro tasarım
• Seramik kol
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri 

M10x3/8” 40 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

MTE180 - Tek Gövde Eviye Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Özel kartuş
• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 267 mm
• Retro tasarım
• Seramik kol
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri 

M10x3/8” 40 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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MAB160 - Ankastre Banyo Bataryası
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MTA160 - Tam Ankastre Banyo Bataryası
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MTL65                        MTL65-C
Tek Gövde Lavabo Bataryası
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MDA65                        MDA65-C
Duvardan Ankastre Lavabo Bataryası
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Set Üstü Lavabo Bataryası
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MLB120 - Lavabo Bataryası

 ø35

 12

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

 8

 ø35

MTL120 - Tek Gövde Lavabo Bataryası 

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 178 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

 8

 ø35

MDL120 - Döner Lavabo Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 90 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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MLT120 - Tek Su Girişli Lavabo Bataryası 

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Tek su girişli bataryaya özel kartuş
• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
• Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2”-3/8” 40cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

MTT120 - Tek Su Girişli Tek Gövde 
Lavabo Bataryası

 ø35

 8

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Tek su girişli bataryaya özel kartuş
• Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 178 mm
• Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2”-3/8” 40cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

 4

 ø35

MAL120 - Aplike Lavabo Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk

• Döner borulu
• Duş çıkış ucu uzunluğu 225 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir
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MTE120 - Tek Gövde Eviye Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 228 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

 4

 ø35

MAE120 - Aplike Eviye Bataryası

 12

 ø35

MEB120 - Döner Eviye Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk

• Döner borulu
• Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

adrio

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

 Siyah
(Boya)

 Siyah
(Boya)

 Siyah
(Boya)



Kartuş Çapı
Yüzey

Koli Adedi
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MDU120 - Üstten Çıkışlı Duş Bataryası 

MAU120 - Üstten Aplike Eviye Bataryası

 ø35

 ø35

 Krom

 Krom

 Krom

 Krom
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 8

• Duş çıkış uzunluğu 56 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• Üstten spiral hortum çıkışı
• Yan tarafta kumanda kolu
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 263 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Üstten spiral boru çıkışı
• Yan tarafta kumanda kolu
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

MTB120 - Taharet Bataryası 
(STS01 ile birlikte)

MTB120-2 - Taharet Bataryası 
(STS02 ile birlikte)

 ø35

 ø35

 6

 6

• Duş çıkış uzunluğu 50 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
• Spiral hortum boyu 120 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Duş çıkış uzunluğu 50 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• Sprey taharet seti (STS02) ile birlikte
• Spiral hortum boyu 120 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

adrio

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

 Siyah
(Boya)

 Siyah
(Boya)
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TL30 -  Tek Gövde Lavabo Bataryası

LB30 - Lavabo Bataryası

BB30 - Banyo Bataryası

• Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:16lt/
dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 142 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4” - 1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire 昀椀ltre kullanılması tavsiye 
edilir

• Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/
dk)

• Çıkış ucu uzunluğu 104 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 80 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

• Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/
dk)

• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 192 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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TE30 - Tek Gövde Eviye Bataryası

• Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/
dk)

• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 172 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 236 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir
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DSB05 - Duş Bataryası

DAB05 - Duvardan Ankastre Lavabo Bataryası

BNB05 - Banyo Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:16lt/dk)

• 90° seramik salmastra
• Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
• Çıkış ucu uzunluğu 152 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• 90° seramik salmastra
• Duş çıkış uzunluğu 55 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• 90° seramik salmastra
• Montajı sıva altıdır
• Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
• Sıcak soğuk su volanları arası mesafe 173 mm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir
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ADL05 - Aplike Döner Lavabo Bataryası

SLB05 - Set Üstü Lavabo Bataryası 

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış,kireç kırıcılı,debi 
değeri:8lt/dk)

• 90° seramik salmastra
• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 194 mm
• Batarya bağlantı dişleri 3/4”
• Eksantrik bağlantı dişleri 3/4”-1/2”
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için daire girişinde 昀椀ltre kullanılması 
tavsiye edilir

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• 90° seramik salmastra
• 360° döner borulu                                                                                                                          
• Çanak lavabolar ile uyumlu
• Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 306 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

DLB05 - Döner Borulu Lavabo Bataryası

• Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi 
değeri:8lt/dk)

• 90° seramik salmastra
• Döner borulu
• Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
• Çıkış ucu yüksekliği 184 mm
• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri  

M10x1-3/8” 40 cm
• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
• Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre 

zararını önlemek için ürün ile birlikte 昀椀ltreli ara musluk 
kullanılması tavsiye edilir

 Bakır
Oksit

 Bakır
Oksit

 Bakır
Oksit

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

 RENK KARTELASI

 Rose Gold
(PVD)




































































